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STESURA VERIFICA CONVALIDA APPROVAZIONE MOTIVO REVISIONE
CATEGORIA CLASSE SOTTOCLASSE CODICE ARTICOLO
01 09 0003 66438

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D’USO E/O COMMERCIALE) DELL’ ARTICOLO

MICROPROVETTA POLIPROPILENE (PP) 1,5mL CONICA TRASPARENTE
STERILE con TAPPO A VITE e O-RING

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL’ARTICOLO
/!

. Immagine esemplificativa
a.3) UNITA DI MISURA INTERNA

Pz = pezzo

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

. Materiale: polipropilene trasparente
. Capacita: 1,5 mL
. Forma: conica
. Dimensioni: compatibili con rotore centrifuga da microprovette
. Tappo: a vite, senza cerniera, con o-ring
. Confezione: max 2000 pezzi
. Resistenza a: - temperature da -20 a +120 °C
- velocita di centrifugazione fino a 25.000 x g
. Altro: sterile

autoclavabile a 121°C x 20 minuti

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1)DOCUMENTAZIONE RICHIESTA || NO [ x] Sl (specificare sotto)

Scheda tecnica del prodotto offerto
Certificato d’Analisi

C.2) CAMPIONATURA RICHIESTA [x] NO [ ] sl (specificare sotto guantita)
/

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO Al PUNTI B) E C)

Controllo documentale della corrispondenza tra le caratteristiche tecniche richieste e quanto
dichiarato dalla ditta offerente

d.2)CONTROLLI DI QUALITA
I




